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Produktnavn:
PJE (Mærket PJE, JTPR eller Lede)
Faste koblinger
Fleksible koblinger

Anvendelse:
Koblinger anvendes til samling af rillefittings 
og notsikkede stålrør. Koblingerne kan an-
vendes til mange installationer, som f.eks. 
sprinkler, køl og varme. Fleksible koblinger 
kan optage mindre ekspansion og afbøjning. 
Faste koblinger kan IKKE optage ekspansion 
og afbøjning.

Godkendelser:
FM Approved class 1920
UL Approved

TYPE Nom. Dia. Nom. Dia. Ø L H Max Axial ext. Bolts Moment Weight Item no. Item no.

[DN] [ “ ] mm mm mm mm NM kg. Painted Galv.
33  25 1” 55 97 45 3,0 M10 x 40 60-70 0,42 21750025 22750025
42  32 11/4” 63,5 107,5 45 3,0 M10 x 40 60-70 0,48 21750032 22750032
48  40 11/2” 69 114 45 3,0 M10 x 40 60-70 0,53 21750040 22750040
60  50 2” 83,6 124 46 4,0 M10 x 55 60-70 0,71 21750050 22750050
76  65 21/2” 98 139 46 4,0 M10 x 55 60-70 0,8 21007065 22007065
89  80 3” 114 156 46 4,0 M10 x 55 60-70 0,97 21750080 22750080
108 142 189 50 4,0 M12 x 65 90-100 21750095 22750095
114 100 4” 142 189 50 4,0 M12 x 65 90-100 1,44 21750100 22750100
133 170 222 50 4,0 M12 x 65 90-100 21750120 22750120
139 125 5” 170 222 50 4,0 M12 x 65 90-100 1,89 21750125 22750125
159 203 268 50 4,0 M12 x 65 90-100 21007145 22007145
168 150 6” 198 251 50 4,0 M12 x 65 90-100 2,15 21750150 22750150
219 200 8” 260 322 58 5,0 M16 x 85 200-230 3,77 21007200 22007200
273 250 10” 319 393 64 5,0 M20 x 90 270-300 6,39 21750250 22750250

324 300 12” 374 453 65 5,0 M20 x 110 270-230 21750300 22750300
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Materiale: 
Fittings: Støbejern ASTM A536 og ISO 1083
Bolte: Varmgalvaniserede eller el-forzinkede iht. ASTMA A183/ISO 898
Pakning: EPDM

Korrosionsbeskyttelse:
Malet RAL 3000
Varmgalvaniseret 80 – 120 my.

Specifikationer:
-40 / +110 grader C
2,5 MPA / 300 PSI / 21 bar.




