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Produktbeskrivelse:

FM Approved class 1920
UL Approved

Diameter 
i mm.

48.3

60.3

88.9

Aksial forskydning 
i mm.

Max. belastning 
kN/lbs C

Dimensioner i mm.

2.92 kN / 656 lbs 71.50 - 1.6

Varenummer

21008032

21008040
21008050
21008065

Anvendelse:

En fast kobling til samling af rillede stålrør.
Fast Quick Kobling gør det muligt at montere røret direkte 
i koblingen uden at løsne selve koblingen, hvilket giver 
en hurtig, nem og sikker installation.

Materiale:

Godkendelser:

Støbejern ASTM A536 og ISO 1083

Varmgalvaniserede eller el-forzinkede iht. ASTMA 
A183/ISO 898  

EPDM

Anvendes til rørsystemer i: 
• Tekniske rum
• Brandslukningsanlæg. Tør/våd systemer
• Varmeinstallationer
• Rustfri rørsystemer til drikkevand og fødevareproduktion.

Fittings: 

Bolte: 

Pakning:

Specifikationer:

Malet RAL 3000
Varmgalvaniseret 80 - 120 my.

-40°C / +110°C
2.5 MPA / 300 PSI / 20 bar

Korrosionsbeskyttelse

42.4

76.1

114.3
139.7
168.3

219.1

3.79 kN / 852 lbs

5.91 kN / 1327 lbs
9.41 kN / 2114 lbs
12.84 kN / 2885 lbs
21.22 kN / 4769 lbs
31.70 kN / 7124 lbs
46.00 kN / 10340 lbs

77.97 kN / 17524 lbs

0 - 1.6
0 - 1.6
0 - 1.6
0 - 1.6
0 - 4.1
0 - 4.1
0 - 4.1
0 - 4.1

Bolte
A B

112 47
78 117 47
90 132 48
106 150 48
121 164 49
147 190 52
174 222 52
210 264 52
260 320 65

M10 x 60 mm. 

M10 x 60 mm.

M12 x 75 mm.

M10 x 70 mm.
M12 x 75 mm.

M10 x 60 mm.

M12 x 80 mm.
M16 x 85 mm.
M16 x 120 mm.

21008080

21008100
21008125
21008150
21008200

22008032

22008040
22008050
22008065
22008080

22008100
22008125
22008150
22008200

Malet
Bolte

Galvaniseret
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Fast Quick Kobling
Montagevejldning

OBS: 

Det angivne tilspændingsmoment skal overholdes. 

Et højere moment forbedrer ikke tætheden, men 

kan beskadige bolte og koblingshus og dermed 

medføre lækage. 

Et for lavt moment kan ligeledes resultere i lækage.

3. Smør pakningens yderside mellem
over- og underdel på begge sider.

4. Skub rørene sammen ind i koblingen, indtil de er
korrekt placeret i pakningen.

5. Spænd boltene skiftevis, så koblingen samles
jævnt på begge sider (metal mod metal).

6. Koblingen er korrekt tilspændt, når over- og
underdel har fuld kontakt – metal mod metal.

Bolt og møtrik Moment (N*m)
M10 60 - 70
M12 80 - 100

M22

150 - 180M16
240 - 260M20
270 - 300

Tilspændingsmoment

1. Kontroller rørenden bag rillen for at sikre, at der ikke
forekommer buler, huller eller løse partikler.
Fjern eventuelle partikler for at undgå risiko for
lækage.

2. Smør paknings tætningslæber med sprinklergodkendt
smøremiddel

M24 370 - 400
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